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STAKLENE TUS KABINE

Idealno rjeSenje za Vase kupatilo!

Zahvaljujuci vlastitim pogonima za obradu i promet stakla, kompanija Termoglas
viSe od 20 godina izraduje staklene proizvode visokog kvaliteta.

Tako je i sa nadim staklenim tus kabinama.
Izradene po specificnim dimenzijama kupaca, idealno se uklapaju u bilo koji tip
kupatila, pri tome mu dajuci izgled modernog i otvorenog prostora.

Staklene tus kabine predstavljaju izvanredno rjesenje za one koji Zele spoj estetike,
funkcionalnosti i prakticnosti u svom kupatilu. Njihova prozracnost ini prostor
svjezim i prijatnim, dok se funkcionalne prednosti stakla manifestuju kroz lako
odrZavanje i dugotrajan sjaj. Izbor staklenih tus kabina donosi ne samo vizuelno
zadovoljstvo, vec i unapredenje cjelokupnog korisnic¢kog iskustva.

Staklene tus kabine mogu biti instalirane direktno na podlogu kupatila ili na kadu.
U zavisnosti od potrebe i namjene, razlikujemo 4 tipa staklenih tus kabina:

- WALKIN (tus kabine sa fiksnim stijenkama).

- KLIZNE (tus kabine sa kliznim sistemom).

- OKRETNE (tus kabine sa vratima na baglame).
- NADGRADNE (tus kabineinstalirane na kadu)

WALK IN

KLIZNE OKRETNE

NADGRADNE
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TIPOVI STAKLA
ZA TUS KABINE

fermoGLAS

Sigurnosno staklo!

Stakla za tus kabine se izraduju od sigurnosnog kaljenog stakla.

Sigurnosno kaljeno staklo (ESG) je staklo koje nastaje postupkom termickog
prednaprezanja i takvo staklo je 5 puta ¢vrSée od obi¢nog stakla, a pri tome i
otpornije na temperaturne promjene. U slucanju pucanja, kaljeno staklo se raspada
na sitne granule, koje predstavljaju minimalan rizik za nanosenje povreda.

Stakla koja se koriste za izradu tus kabine su debljine 6,81 10 mm

—/_ » . (51.1.1) Nacin pucanjo stakla koje
Px b nije kalfeno [ stakla kofe je proslo
g N T-bg A postupak kalfenja.
: @ oznaka kaljenog stakla.
NEKALJENO KALJENO
STAKLO STAKLO

HST - test toplinskog ispitivanja

HST testiranjem dokazujemo da u kaljenom staklu ne postoje molekule niklovog
sulfida koje su specificne po tome 5to imaju negativno temperaturno rastezanje koje
moze dovesti do spontanog pucanja stakla. Proces HST testiranja ne uzrokuje
smanjenje klase sigurnosti i parametara izdrzljivosti kaljenog stakla.

U cjelokupnom sistemu izrade tus kabine, nudimo besplatno HST testiranje.

Tipovi stakla!

Clear, satinirano i tonirano (sivo, tamno-sivo, bronza) su tipovi stakla koje koristimo za
iizradu staklenih tus kabina.

21200

CLEAR SATINIRANG TONIRANO TONIRANO TONIRANG
SO TAMNO-SIVO BRONZA

(51.1.2) Tipovi stakla kojo se koriste za (zradu tus kabina.
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CLEAR (cisto staklo) je obicno transparentno staklo.
Tip stakla koji se u osnovi najvise i koristi za izradu staklenih tus kabina.

SATINIRANO ili matirano, djelimi¢no transparentno staklo.

Dobija se nagrizanjem jedne strane stakla, kiselinom.

Pruza odgovarajucu privatnast, skrivajuci nezeljenu paznju i ometanja, bez naru3a-
vanja nivoa osvjetljenja.

TONIRANO (sivo, tamno-sivo, bronza) je transparentno staklo u tonovima odredenih
boja. Idealan tip stakla za savrSen i uskladen dizajn prostora.

Mogucnost pjeskarenja stakla!

Pjeskarenje staklenih povrsina danas se koristi za postizanje efekta matirane povsine.
Granule pijeska pad pritiskom zraka na staklu ostavljaju mikroostecenja koja
proizvode taj efekat. Najéesca primjena pjeskarenog stakla je u svrhu privatnosti
zbog osobine neprozirnosti, ali se Cesto koriste | kao dekorativna stakla gdje se staklo
moZe pjeskariti po odredenom motivu po Zelji.

Veliki izbor motiva za pjeskarenje maZete pronaci u nasem katalogu koji se nalazi na
nasoj web stranici : www.termoglas.ba/katalog-motiva-pjeskarenja-i-bojenja

Ukoliko ipak Zelite staklo ukrasiti nekim vlastitim motiv, bitno je da nam taj motiv
dostavite u vektorskom formatu.

PJESKAREMA KOMPLETNA POVRSINA POZADINA PJESKARENJA, A MOTIV FOZADINA PROZIRNA, A MOTIV
FROZIRAN PIESKAREN

(51.1.3) Nacin pjeskarenja staklene povréine,
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Profili !

Aluminijski U-profili su namjenjeni za stakla Cija debljina iznosi 6,8 1 10 mm. 2

Dolaze u 4 razlicite boje: visoki sjaj, mat crna, gold i rose gold. 6 JI'T
(]
=

(S1.2.4) Dimenzija Al U-profila
] o 4)  za stakla debljiine 6 mm.
! stakla liine 8 mm

2 q) debljine 10 mm

10 12

2 -
8
(8]

Pragovi !

MozZete birati izmedu aluminijskog ili silikonskog praga, izuzetak su klizne tus
kabine kod kojih ide iskljucivo silikonski prag.

AL profil VISOKI SJAJ (PSS) AL profil MAT CRNA

(51.2.5) lzgled i dimenzija aluminijskog praga.

A} matcrna B) PSS sjaj

Glavna prednost silikonskog praga lezi u njegovoj ultraclear transparentnosti, zahval-
jujuci kojoj se savrseno uklapa u ambijent i vizuelno gotovo nestaje.

|
1
[51.2.6) lzgled | dimenzija silikonskog praga.

AL profil GOLD AL profil ROSE GOLD

termoGLAS lermoGLAS
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Baglame !

S , . e et s _ ki . KOPCA SPOU; KOPCA SPOJ:
Baglame ili Sarke dolaze u 4 razlicite boje: PSS sjaj, mat crna, gold i rose gold. D SPkID STAKI 6 STANL)

A u zavisnosti od toga koja im je uloga ili funkcija, mogu biti: RAVNA a0°

BAGLAMA SPQOU: BAGLAMA SPOJ:
ZID - STAKLO STAKLO - STAKLO
80° 907

GCO0-C1-5T GCY0-B2-5T

KOPCA SPOU: PODIZNA BAGLAMA SPDJ:
ZID - STAKLO ZID - STAKLO

SHT-B-ST (SHT-A) SHL-B1-ST (SHL-A) AR B il

BAGLAMA SPOJ: BAGLAMA SPOJ:
STAKLO - STAKLO Z1D - STAKLO
135° ZAFIKSNI DIO

5C90-B1-5T (GCY0-C1-5T) SF180-Al

PREKLOPNA BAGLAMA SPOU: PREKLOPNA BAGLAMA SPCJ:
: Z1D - STAKLD STAKLO - STAKLO
SH135-B-ST (SH135-A) SHT-B2-ST (SHT-A2) 180°

BAGLAMA SPQJ: BAGLAMA SFOJ:
ZID - STAKLO STAKLO - STAKLO
90° 1807

(S81.2.4) lzgled baglama i njihova funkcija.
SH180-B-ST (SH180-A)

fermoGLAS

Struénl za stakin
Strucn| za staklo




Ruckice i rukohvati |

Ruckice i rukohvati su izradeni od vrhunskog nehrdajuceg materijala koji garantuje
dug Zivotni vijek i lako odrzavanje.
Dolaze u 4 razlicite boje: PSS sjaj, mat crna, gald i rase gold.

SF-045 KR0S

- Ruckice koje se preporucuju kod kiiznih tus kabina.

Visenamjenski rukohvati !

Osim njihove osnovne uloge, rukohvati mogu imati i funkciju nosaca za peskir.
Ugradnjom ovakvih rukohvata na tus kabine, vase kupatilo dobija praktican i estetski
izgled, a korisnicima pruZa jednostavan pristup suhim peskirima nakon tusiranja.

SK-02 SK-33 SK-56 SGB-101RS

DH-204 : Y DH-01
DH-14S DH-207 -0 DH-800E DH-801 DH-800B

Ruckice i rukohvati koji se najcesce koriste kod okretnih tus kabina.

termoGLAS




Palice za tus kabinu ! KOCKASTA PALICA SPQJ : STAKLO-STAKLO

Palice ili stabilizatori se postavljaju u gornjoj zoni tus kabine i njihov glavni zadatak
je da poveZu dva elementa i dodatno stabilizuju stakla tus kabine. U zavisnosti od S
njihovog oblika, veze koju prave, tj. elemenata koje povezuju, palice za tus kabine .ﬂ-‘

mogu biti:

SR-110

KOCKASTAT-PALICA SPQJ ; ZID-STAKLO-STAKLO

PALICA SPOJ : ZID-STAKLO 45°
SR-85

SR-112

PALICA SPQJ : ZID-STAKLO

SR-90

T-PALICA SPOJ : ZID-STAKLO-STAKLO

— e 1

SR-93

KOCKASTA PALICA SPOJ : ZID-STAKLO

TR E——
( SR-111

termoGLAS termoGL A5




Set za kliznu tus kabinu (OF-WS) ! U zavisnosti od tipa klizne tus kabine i njene funkcije, pored osnovnih elemenata iz
seta OF-WS dodatno se koriste i sledeci elementi:
Klizne tus kabine predstavljaju savrsenu kombinaciju funkcionalnosti i modernog
dizajna, posebno pogodne za prostore gdje je vazno maksimalno iskaristiti

raspolozivu povriinu. Zahvaljujuci kliznom mehanizmu, za otvaranje vrata nije

potreban dodatni prostor, sto ih €ini idealnim rieSenjem za manje kupaonice ili

minimalisticke enterijere. \\]
Sa elegantnim staklenim povrsinama i diskretnim okovom, klizne tus kabine

doprinose ¢istom, prazracnom i luksuznom izgledu prostora. Kvalitetni klizaci

osiguravaju tiho i glatko otvaranje, dok precizna izrada garantuje dugotrajnost i SFL-101AL WTL10070 OF-WS-4Q OF-WS-6
pouzdanu upotrebu. U-PROFIL VODILICA SPOJ ZA UGAO 90 SPOJ ZA DUPLU KLIZNU

OF-WS set za kliznu tus kabinu moZzete pronadi u 4 razliCite boje: visoki sjaj, mat crna,
gold | rose gold.

OF-Ws OF-WS-2 OF-Ws-5 OF-WS-4
TOCKIC FIKSNI DRZAC ZAVODILICU  GRANICNIK ZA VRATA NOSAC VODILICE

OF-WS-3Q SF-045 OF-Ws-9
SIGURNOSNI PIN RUCKICA ZAVRATA  PODNI USMJIERIVAC ZA VRATA

(S1.2.6) Komplet OF-WS set za kliznu tus kabinu

termoGLAS | termoGLAS
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Dihtunzi za tus kabinu !

Uloga dihtunga jeste da sprijeci prolaz vode izvan okvira namjenjenog za tus kabinu.
Izraduju se od PVYC materijala. Mogu biti transparentni ili u crnoj boji. Dihtung sa
magnetom se postavlja izmedu fiksnog dijela i vrata tus kabine, tako da pored uloge
dihtovanja pruza bolje i efikasnije zatvaranje vrata. Potrosan su materijal, tako da ih
je moguce zaminijetit u svakom trenutku.

— ) o

i |

|

DIHTUNG PS-7 DIHTUNG P5-13 DIHTUNG PS-18 DIHTUNG PS-11
STAKLO - STAKLO 180 STAKLO - ZID

STAKLO - POD STAKLO - STAKLO o0°

|

DIHTUNG PS-2 MAGNET PS-10 MAGNET PS-10 MAGNET P5-9
STAKLO - ZID STAKLO - STAKLO 90° STAKLO - STAKLO 180° STAKLO - STAKLD 135°
(ZAKRIVLIENO PERO)

Ol g
|
DIHTUNG PS-56 DIHTUNG P5-17B DIHTUNG P5-30
STAKLD - STAKLO STAKLO - ZID/PCD STAKLO - STAKLO
90” IN 135

(51.2.7) Tipovi dihtunga i njihova primjena

Univerzalni profil za dihtunge !
Univerzalni aluminijski profil se se postavlja na zid kao i standardni U-profil, ali

njegova prednost lezi u njegovoj izvedbi, koja omogucava direktno uklapanje bilo
kojeg PVC dihtunga na njega. U najvecem broju slu€ajeva se koristi u kombinaciji sa

PS-10 magnetom.
ij; |}Eﬂ

(S1.2.8) Izgled profito SL-033 (51.2.9) Kombinacija SL-033 | magneta PS-10

fermoGLAS
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Zavrsni poklopac za U-profile!

Zavrsni poklopac za U-profile se koristi za zatvaranje aluminijskih profila sa ceone
(vidne) strane. Dostupne su 4 boje zavrinog poklopca: PSS sjaj, mat crna, gold i rose

gold.
= k > | >

(S1.2.8) Dostupne boje zavrsnog poklopca.

F
B
SL-513-8
Stoper za vrata !
Stoper za vrata tus kabine je mali, ali vazan dodatak koji pomaze u zastiti vrata i
okvira tus kabine od ostecenja prilikem otvaranja | zatvaranja. Ovi stoperi izadeni su
od materijala od najkvalitetnijeg nehrdajuceg celika u kambinaciji sa gumom, i sluze
za ublaZavanje udara vrata o zid ili druge povrsine i osiguravaju dugotrajnost kabine.
DSP-10S8
termoGLAS termoGLAS
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TGS1.3 | WALK

PREPORUCENE A W L200-1600 PREPORUCER
DIMENZIJE STARLA: H 2000 mm DIMENZL

DENLENA Qﬂ DA ONOVA
ATAKIA  PIRSKARIRIA

KALIENG
STAKLO

PREPORUCENE W EE0-1600 FREPORUCENE W BD00-1600
DIMENZIJE STAKLA H 2000 mm DIMENZLJE STAKLA:

'rermpGLAS

S Erud




TGS2.1 | KLiZNE TGS2.3 | KLIZNE

WA 1006
#2130 mm

MALEENG  DEHLRNA MOGUCNDST 1808 BOUA DROVA
STAKLA  PUESKARENDA  RUCKICE

5L

7

200-500 W 500-500
12150 mm 1155 mm

HALIENG  DEBLIINA
D ﬂNtLA mem\

termoGLAS termoGLAS
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Dihtung dupic pars
PET)

S
&
O

W A00-500 B WT00-500 3 W40 PREPORUCENE HA00-500 W 350450
H 2300 mim H H00 mm H 2000 mm DIMENZIIE STAKLA H 200 m

nm 2000 mm H 2000 mm

.

N

W 500-E0H) W 500-500 C w 0 W S00-B00 PREPORUCENE
H 2000 mm R 2000 mm H2000 mm

DIMENZLIE STAKLA:

Irm SIW PIRSRATENIA

termg?l.ﬁs
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FREPORUCENE

Wa00-500
A DIMENZIIE STAHLA:

H 2000 mim

| WADD-600 B Vr&0a-200 s WB00-2000 }

H 2000 man H 2005 mmy K000 mim

TGS3.81 or

aLl
gl

PS-10M

o
-
of

B W a00-600 c Y B0 1000
H 2000 mm H 2000 mm

W BO0- 1000
H 2000 mm

termoGLAS termoGLAS
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TGS3.9 | OKRETNE TGS3.11 | oxrEine

Magnat =
{PEAah |

£

=

KA

Diktung dupin pero -_—
a7 S

FREPORUCENE A WeoD-800 WADD-E00 PREPORUCENE
DIMENZUE STARLA: H 2000 meT H 2000 mim WMERZLIE STAKLA:

PREPORLICENE

H 2000 mm MMENZLIE STAKLM:

0000 =
RALIENG DEBUINA MOGUCNOST 1ZBOR BOJA

OKOVA

PREPORUEENE

DIMENZLIE STAKLA:

STANLO STAKLA  PIESHANEMUA  IUCICE

termoGLAS lermoGLAS
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TGS4.3 1 v

PREPORUCENE W 00800
H 1500-1800 mm DIMEMZ JE STAYLA H 1500-1800 mm

OO =
WALIENG  DEBLINA  MOGUCNOST HOUA OKOVA

STAKLO STARLA  PIESKATENIA STAKLDY STAKLA  PIEINARERIA  BUKICE

WAOD-1000
H SO0 1800 mm

W a450-550
H L500-1800 mm

W450-550
H 1500-1800 mm

{H]

termoGLAS termoGLAS

Strucn|



iﬂ

e
W: =

;_:._.-‘-—;" ] T

o

'I} r; s = et

—— -

termgug?‘z!.sﬁg

A \

termoGLA@

Struéni za staklo
. gen w&ecd.?ﬂga&na Ao Rualidet!

termgf:TL{-’HSn



enen
www.termoglas.ba
9BANOVICI ©SARAJEVO © TUZLA



